	
	    Manus – Faktaark Stirlingmotor - Newton Energirom Trondheim. 
	

	
	
	


[image: ]



STIRLINGMOTOR 

Bakgrunn
Stirlingmotoren ble oppfunnet i 1816 av den skotske presten Robert Stirling. Denne motoren 
har høyere virkningsgrad enn alle andre varmekraftmaskiner, er så godt som vibrasjonsfri og miljøvennlig.  
Stirlingmotoren drives av en ytre varme i motsetning til forbrenningsmotoren. Dette gir store energi- og miljømessige fordeler. Stirlingmotoren kan drives av f.eks. solenergi, biobrensel, spillvarme eller annen varmekilde bare temperaturen er høy nok. Ettersom varmen tilføres 
utenfra kan forbrenningen kontrolleres 100 %. Utslippet av giftige gasser som karbondioksid 
og nitrogenoksid er derfor svært lite.   

Slik starter du den!
Fyr på brenneren og la sylindertoppen (e) bli ordentlig varm. Deretter settes motoren i gang 
ved å snurre på svinghjulet (a). 

Men…?
Her har vi en motor som er stillegående og miljøvennlig. Hva kan den brukes til? 
Hvordan ville denne fungere som motor i biler? 

Stirlingmotoren kan f.eks. brukes til å drive et svinghjul eller en generator som igjen produserer strøm. Utfordringene til Stirlingmotoren er at den trenger oppvarmingstid før den gir fullt energiutbytte, og at den ikke klarer å endre energiutbyttet hurtig. Dette skyldes at varmekilden 
er utvendig, og det tar tid for varmen å komme gjennom sylinderveggen og varme opp den innestengte gassen. Motoren blir derfor ikke sett på som egnet til bilmotor. Men den vil kunne være egnet i en hybrid bil. Pga. at stirlingmotoren er svært stillegående har den vært i bruk i ubåter. 







Læringsmål: 
Aktuelle læringsmål: 
Eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder.
Stirlingmotorens virkemåte
Det fysiske prinsippet: Når avstengt gass får høyere temperatur vil trykket øke, og motsatt vil trykket minke når gassen avkjøles. 

Motoren består av en luftfylt sylinder samt to stempler; et arbeidsstempel og et deplacementstempel. Disse er eksentrisk festet til en veivaksel slik at de arbeider med en faseforskjell på 90 ̊. Arbeidsstemplet er tettsluttet sylinderen og vil da påvirkes av differansen mellom atmosfæretrykket og trykket til den innestengte gassen. Arbeidsstemplet virker også som en propp for den innestengte gassen. Deplacementstemplet er ikke tettsluttet og drives av arbeidsstemplets bevegelse. Deplacementstemplets oppgave er vekselvis å forflytte den innestengte luften mellom den kalde og den varme delen av motoren. 
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